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Mal, geometri, og detal jer angitt pd denne tegningen er forelspig.
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1: 200 MERKNADER:
1. Generelt:

Arstall for ferdigstillelse: 2019.
Veg pé@ bru:  E18, Vegklasse H8, ADT 14000, fartsgrense 110 kh/h,
motorveg.

Bjelkebru i spennarmert betong.

Neyaktighetsklasse B i henhold til hiindbok R762 Prosesskode 2, for
kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.

Utferelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

- 2. Regelverk:
Handbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-Rundskriv 2016/12.

Handbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
Handbok R762 Prosesskode 2 (2015).
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3. Lastdata:
Dimensjonerende belegningsvekt 3,5 kN/m?.
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L. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-standard.
Armering: B500ONC og B500NRC.
Spennarmering: Kabler av spenntau 1670/1860 MPa.
Rustfritt stal A4-80 (NS-EN ISO 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).
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5. Fundamentering:
Direkte fundamentering pa berg.

6. Belegning:
Belegningsklasse A3-4, bindlag og slitelag Ab16 pmb, total tykkelse 100
mm.
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7. Rekkverk:
Brurekkverk, rerrekkverk, med styrkeklasse H2, h > 1200 og med
godkjent overgang til vegrekkverk.
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8. Lagre:
¢ Bru 1stk ensidig og 1stk allsidig lager i akse 10g 2.
9. Fuger:
500 , 1500 , 3500 , 3500 , 750 1500 , 750 ‘ 3500 3500 5050 500 Fugefri utferelse.

Kjrebane

p|  Skulder ‘ Kjgrebane Kjgrebane Sk. Sk. ‘ Kjgrebane Skulder
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HENVISNINGER

K100-110 Landkar akse 1, Form, Plan og snitt
K100-130 Landkar akse 2, Form, Plan og snitt
K100-300  Overbygning, Form, Plan

K100-301 Overbygning, Form, Snitt
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K100-350  Overbygning, Spennarmering
=4
(=4
S
m
o
(=4
- =3
o m
. .
. Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb | Kontr | Godkjent| Rev. dato
_ _ O O Saksr,
O 0 Utfert av: Tegningsdato 24.05.2017
A N H i
‘ Nere|er @ bestiler Jorn Rinde
SR | 4 Produsert for Nye Veier
E18 Pros jekfnummer 402
2000 3503 172 1400 165 2200 4663 2200 172 1400 165 3510 2000 rkivreforanse
d t 7 * Rugtvedt-Dardal e
23550 Byggverk nummer -
Hegnabrua Koordnafsystem | EUREFB9 NTMS
Oversiktstegning Haydes ystem NN2000
TYP'SK TVERRSN'TT Oppriss, plan og snitt Malestokk Al 1:200, 1:50
1.50 Omregulering COWIL | batv matestork 43 | 1600, 1100
Utarbeidet av ] Konfrollert av ] Godkjent av ] Konsulentarkiv Tegningsnummer/
£IS| | oBP | FaB | Av85272 revis jon K100-100
PloT: stas 25.05.2017 1508 v 7N v T




PROFIL NR. 3150 3200 3250 3300 3350 3400

VERT. KURVATUR 5=2,00%
HORI.  KURVATUR — _ R=23%99% _ | ]
BREDDEUTVIDELSE — —
TVERRFALL
T
Hkjbk —— T ] — % ) —— I T T T
Vkibk. — —
PROFLL H. $ $ & 2 3 3
TERRENG H. g b Z FS 2 3
© @ © ® ® ® @ ®
=+
_ = =
- 3 3 5 & 3 5 % % Merknader:
& & & & & & I E—
70— \*K—ﬁ = == 1 Generelt:
_ Arstall for ferdigstillelse: 2019.
M V @ bru: E18, Vegklasse H8, ADT 14000, fartsgrense 110 km/h,
60— LN Ferdig_terren HH Ferdig terreng NS mz‘?o?.veg.u ° ¢ grense
- . ' F Kontinuerlig bjelkebru i spennarmert betong.
50 Eks terre d ( Noyaktighetsklasse B i henhold til hdndbok R762 Prosesskode 2,
- - for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
- Utforelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.
40— Antatt berg ' : 2. Regelverk:
Handbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12.
- 7S = Handbok N100 Veg- og gateutforming (2013).
30— =S Héndbok R762 Prosesskode 2 (2015).
- 8000 24000 30000 30000 30000 30000 30000 24000 8000 3. Lastdafa:
+ * * * * * * * * * Dimensjonerende belegningsvekt: 2,5 kN/m?,
20— 198000
_ ! | Cl-veg ! 4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard.
10 — OPPRISS Armering: BS0ONC og BS0ONRC.
1. 500 Spennarmering: Kabler av spenntau 1670/1860 MPa
/ Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN IS0 3506) og 1.4:404 (NS-EN 10088).
5. Fundamentering:
/ Fundamentering pa bergiakse 1, 2,3, 4, 6 0og 7.

Fundamentering pa sprengsteinsfylling til berg i akse 8.
Fundamentering pa stalkjernepeler i akse 5.

6. Belegning:
Belegningsklasse A3-4, bindlag og slitelag Ab16 pmb, total
tykkelse 100 mm.
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7. Rekkverk:
Brurekkverk, rerrekkverk, med styrkeklasse H2, h > 1200 og med
godkjent overgang til vegrekkverk.

SR : g : | 5 8. Lagre:
Eﬁ ===t ;’ = =L T ES= é 1stk ensidig og 1stk fastlager ved akse 1.
? | q 1stk ensidig og 1stk allsidig lager ved akse 8.
! 2 stk alsidige lager i svrige akser.
]
I 9. Fuger:
Fingerfuge i aluminium.
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Current road project: 13700 6 parcel 12 3 &
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Prosjektert terrend
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Merknader:
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Generelt:

Arstall for ferdigstillelse: 2019.

Veg pé bru: E18, Vegklasse H8, ADT 14000, fartsgrense 110 km/h,
motortrafikkveg.

Kontinuerlig bjelkebru i spennarmert betong.
Noyaktighetsklasse B i henhold til hdndbok R762 Prosesskode 2,
for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
Utforelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

Regelverk:

Handbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12.
Handbok N100 Veg- og gateutforming (2013).

Héndbok R762 Prosesskode 2 (2015).

Lastdata:
Dimensjonerende belegningsvekt: 2,5 kN/m?.

Typiske materialkvaliteter:

Betong: B45 SV-Standard.

Armering: BS0ONC og BS00NRC.

Spennarmering: Kabler av spenntau 1670/1860 MPa

Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN IS0 3506) og 1.4:404 (NS-EN 10088).

Fundamentering:

Fastsettes ved detaljprosjektering, forelepige antagelser:
Direkte fundamentering p& bergiakse 2, 3, 4 og 5
Fundamentering pa lesmasser i akse 10g 6

Belegning:
Belegningsklasse A3-4, bindlag og slitelag Ab16 pmb, total
tykkelse 100 mm.

Rekkverk:
Brurekkverk, rerrekkverk, med styrkeklasse H2, h > 1200 og med
godkjent overgang til vegrekkverk.

Lagre:

Fastsettes ved detaljprosjektering, forelepige antagelser:
1stk ensidig og 1stk fastlager ved akse 1.

1stk ensidig og 1stk allsidig lager ved akse 2.

2 stk alsidige lager i gvrige akser.

Fuger:
Fingerfuge i aluminium
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Plot: sias

PROFILNUMMER 6295 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6335
PROFILHOYDE 93.421 \93.452 ‘ 93.482 \93.512 \ 93542 ‘93.572 \ 93.602 \ 93,662
VERTIKALKURVE s = 00043
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Merknader:

1

Generelt:
Arstall for ferdigstillelse: 2019.

Veg p@ bru: E18, Vegklasse H8, ADT 14000, fartsgrense 110 km/h,
motortrafikkveg.

Kontinuerlig bjelkebru i spennarmert betong.
Noyaktighetsklasse B i henhold til hdndbok R762 Prosesskode 2,
for kantdrager benyttes neyaktighetsklasse A.
Utforelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

Handbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12.
Handbok N100 Veg- og gateutforming (2013).

Héndbok R762 Prosesskode 2 (2015).

Godkjent fravik horisontalkurvatur, ref SVV 2010/018596-813

Dimensjonerende belegningsvekt: 3,5 kN/m2.

Armering: BSOONC og BS00NRC.
Spennarmering: Kabler av spenntau 1670/1860 MPa
Rustfritt stal: A4-80 (NS-EN IS0 3506) og 1.4404 (NS-EN 10088).

Direkte fundamentering pa lesmasser

Belegningsklasse A3-4, bindlag og slitelag Ab16 pmb, total

Brurekkverk, rerrekkverk, med styrkeklasse H2, h > 1200 og med
godkjent overgang til vegrekkverk.

1stk ensidig og 1stk allsidig lager ved akse 10g 2.

2. Regelverk:

3. Lastdata:

4. Typiske materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard.

5. Fundamentering:

6. Belegning:
tykkelse 100 mm.

7. Rekkverk:

8. Lagre:

9. Fuger:

Fugefri utforelse.
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