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Bamble Brannstasjon – Vurdering av 

rekkverksbehov 

Intern kjørevei mot offentlig GSV og Rensedam 
 

Vurdering av rekkverksbehovene langs Intern kjørevei mot offentlig GSV og rensedam er gjort ift. SVV 

HB N101 «Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr» (gyldig fra 2021-06-22). 

Kun i starten av strekningen (rundt svingen) ligge intern kjørevei noe høyere enn offentlig GSV. Her er 

høydeforskjellen langt mindre enn 1 meter, derfor utløser det ikke krav om rekkverk. 

 

På fallende terreng (Fylling) er største tillatte skråningshøyde 4 meter med helning 1:2, og 5 meter 

med helning brattere enn 1:4. Ingen steder kommer vi opp til denne høyden med skråningene våre, vi 

ligger langt under 4 meter i hele strekningen. Dermed er det ingen rekkverksbehov pga. fallende 

terreng. Med en gjennomsnittlig skråningshøyde på 0,60 meter har intern kjørevei Sikkerhetssone S = 

A + (0,6 x 3) der A = 2,5 ift. behov for rekkverk –> 4,3 meter. Både GSV langs fylkesvei og resedam 

ligger i mesteparten av strekningen utenfor denne sikkerhetssonen, dermed er det ikke behov for 

rekkverk. Kun i en lenge på ca. 40 meter mellom profil 50-90 meter ligger intern kjørevei nærmere enn 

4,3 meter (ca. 3,5 meter) til GSV langs fylkesvei. På denne strekningen er helning på fyllings 

skråningen 1:4. Der sideområder som er lik eller ikke er brattere enn 1:4 innenfor sikkerhetsavstanden 

på 2,5 meter er det ingen rekkverksbehov.  
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0,5 meter vanndybden på rensedammen ligger utenfor sikkerhetssonen på S = 4,3 meter, dermed er 

det her ingen krav om rekkverk.  
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