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Lokalitet 2 

Denne lokaliteten består av en avløst steinblokk (1/4 m3) som mangler fot. Blokken er lokalisert 
rett opp for terrassen på hytte 1. 

Blokken sikres med 1 stk. fjellbånd på 3 m (foto 2, tegning nr. -900).  

 

Lokalitet 3 

Lokaliteten består av flere store (4-5 m3) steinblokker som står stablet på hverandre. Blokkene er 
avløste og har stedvis noe dårlig fot og har et litt forvitret preg. 

Blokkene sikres med en kombinasjon av bolter og fjellbånd. Det trengs 5-6 stk. bolter på 3-4 m 
og 3-4 stk. fjellbånd på 3 m (foto 3, tegning nr. -900). 

 

Lokalitet 4 

Lokaliteten ligger noen meter vest for Lokalitet 3. Lokaliteten består av småfallent berg i toppen 
av skrenten og enkelte avløste blokker rett under dette. 

Det småfalne berget på lokaliteten renskes kontrollert ned. De avløste blokkene sikres med 2-3 
stk. bolter på 2 m (foto 4, tegning nr. -900). 

 

Lokalitet 5 

Lokaliteten består av to avløste steinblokker (2-3 m3) som ligger an mot sprekker som faller 
steilt ut av skrenten.   

Blokkene sikres med 4 stk. fjellbolter (to bolter i hver blokk) på 2-3 m (foto 5, tegning nr. -900).  

 

Lokalitet 6 

Lokaliteten består av flere steinblokker uten fot helt i toppen av skrenten.  

Blokkene sikres med 1-2 stk. fjellbolter på 2 m og 2 stk. fjellbånd på 3 m (foto 6, tegning nr. -
901).  

 

Lokalitet 7 

Lokaliteten ligger høyt i skrenten, ca. midt mellom hytte 1 og hytte 2. Lokaliteten består av et 
bergparti (søyleformet) som lener seg mot den steile skrenten. Deler av bergpartiet er mer 
oppsprukket og forvitret enn området rundt.  

Bergpartiet sikres med en kombinasjon av spettrensk og 4-6 stk. fjellbolter på 2-3 m (foto 7, 
tegning nr. -901).  

 

Lokalitet 8 

Lokaliteten ligger midt i skrenten rett opp for sydenden av hytte 2. Lokaliteten består av flere 
steinblokker uten eller delvis uten fot.   

Lokaliteten sikres med 6-8 stk. fjellbolter på 2-3 m (foto 8, tegning nr. -901).  

 

Lokalitet 9 

Lokaliteten består et bergflak som ligger an mot en steil baksprekk..   

Lokaliteten sikres med 2-3 stk. fjellbolter på 2 m (foto 9, tegning nr. -901). 
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Lokalitet 10 

Lokaliteten består av flere avløste steinblokker som ligger an mot steile baksprekker.   

Lokaliteten sikres med 3-4 stk. fjellbolter på 2 m (foto 10, tegning nr. -901). 

 

 

Utover dette anbefales en grundig spettrensk i hele det undersøkte området. I tillegg anbefaler vi 
å fjerne trær som har rotfeste i sprekker inntil steinblokker og bergpartier.  

Det benyttes Ø20 kamstålbolter som endeforankres med polyesterpatron, påføres skive, 
halvkule, mutter og strammes deretter. Dette gjelder også festeboltene til fjellbånd. 

For øvrig forutsettes at bolteprodusentens prosedyre for montering følges. Endeforankrede 
bolter med tilbehør (skive, halvkule og mutter) må være dobbelt korrosjonsbeskyttet (80 μm 
varmforsinking + epoxylakk). Dette gjelder all bolting samt bruk av fjellbånd på stedet. 

3. Sikringsmengde  

Antatt total sikringsmengde i det undersøkte området er vurdert til å være: 

Fjellbolter: 

 20-30 stk. med lengde 2-3 m 

 5-6 stk. med lengde 3-4 m 

 12-16 stk. med lengde 0,8m (festebolter til fjellbånd) 

 

Fjellbånd: 

 6-8 stk. med lengde 3 m 

 

Renskearbeider + fjerning av trær/røtter 

 12-16 lagtimer 

4. Behov og ansvar for tilsyn og vedlikehold av sikringstiltak 

Sikringsmidler (bolter, bånd og nett) er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, og krever normalt 
ikke systematisk tilsyn eller vedlikehold. På lang sikt (mange år) vil nye steinblokker kunne 
avløses fra moderberget som følge av drivende prosesser som frostsprengning, rotsprengning, 
forvitring m.m. Dette kan utløse behov for supplerende rensk eller andre sikringstiltak. Etter 
maksimalt 10 år foretas en ny inspeksjon. Nytt intervall for inspeksjon bestemmes etter denne 
inspeksjonen. Vi antar i denne omgang at et fremtidig inspeksjonsintervall med 20 års 
mellomrom kan være aktuelt. 

Ansvaret for at nødvendig etterinspeksjon gjennomføres bør ligge hos Bamble kommune.  

5. Sikringsarbeider 

Endelige sikringstiltak/metoder kan avvike fra det som blir foreslått her. Begrunnelsen for dette 
er først og fremst at valg av sikringsmetode er avhengig av praktisk gjennomførbarhet og 
tilkomstmuligheter. Dessuten vil det ikke være mulig å få full oversikt over det totale 
sikringsomfanget før sikringsarbeidene er i gang. 

Det er sikringsentreprenørens ansvar å påse at sikringsarbeider foregår under kontrollerte 
forhold, slik at enhver form for skade på liv eller materiell unngås.  



M U L T I C O N S U L TSandvika  
Detaljvurdering ras og sikring - østlig skrent 

 
  
 

813029/test 5. desember 2011 Side 4 av 4 
c:\users\esr\desktop\sandvika, bamble\813029_rig02.docx 

Under sikringsarbeidene vil faren for nedfall av stein være større enn vanlig. Det anbefales 
derfor at det ikke oppholder seg personer inne i noen av hyttene (Hytte1 og 2) eller i området 
under skrenten som sikres. 

Det blir nødvendig å benytte tau og sele i sikringsarbeidet. 

6. Konklusjon 

Dersom anbefalte sikringstiltak (kap. 2-5) følges, er det vår vurdering at det undersøkte området 
som denne rapporten omhandler vil tilfredsstille krav til nominell sannsynlighet (Sn) for 
skredskader (berg) som er gitt i Plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter. 

  

 

 

 

Vedlegg: 

 Situasjonsplan (tegning nr. -150) 

 Situasjonsplan - lokaliteter (tegning nr. -151) 

 Fotovedlegg (tegning nr. -900) 

 Fotovedlegg (tegning nr. -901) 
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Foto 1. Viser Lokalitet 1 med steinblokken som må sikres rett syd for hytte 1.

Foto 3. Viser bergpartiet som må sikres på lokalitet 3.
Bergpartiet består av flere store blokker (4-5 m3) som
står stablet på hverandre adskilt av åpne sprekker.

Foto 2. Viser blokken uten fot som må sikres på Lokalitet 2.

Foto 4. Viser Lokalitet 4 med småfallent berg (renskes ned) i toppen av
skrenten og enkelte avløste blokker under dette som sikres med bolter.

Foto 5. Viser Lokalitet 5 med de to avløste steinblokkene
(2-3 m3) som må boltes.

Småfallent berg

Avløste blokker

Rød prikk indikerer bolteplassering

Rød strek indikerer plassering av fjellbånd
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Foto 6. Viser blokkene uten fot i toppen av skrenten på Lokalitet 6. Foto 7. Viser Lokalitet 7 med bergpartiet (søyleformet) som lener seg bakover
mot den bakenforliggende steile skrenten. Sikres med en kombinasjon av
spettrensk og bolting.

Foto 8. Viser Lokalitet 8 (rød sirkel) med flere blokker som mangler for.

Foto 9. Viser Lokalitet 9 med det avløste bergflaket som hviler mot
den steile skrenten.

Foto 10. Viser Lokalitet 10 med steinblokker/flak som hviler mot
den steile skrenten. Sikres med en kombinasjon av fjellbånd og
bolter.

Rød prikk indikerer bolteplassering

Rød strek indikerer plassering av fjellbånd




