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Forord

Asplan Viak har vaert engasjert av Sameiet Sandvika 1 for a gjgre en endring av detaljregulering
Sandvika @st for i Bamble kommune. Planen legger til rette for fritidsbebyggelse og friomrader.

ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i DSBs veileder
for ROS-analyse i planleggingen (2017).

Skien, 23.11.2022

Sissel Nybro Lars Krugerud
Oppdragsleder Fagansvarlig ROS
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SAMMENDRAG

Med utgangspunkt i Sandvika gst reguleringsendring er det gjennomfgrt en risiko- og
sarbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utfgrt i trad med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om
ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).

Fglgende mulige ugnskede hendelser er identifisert, basert pa gjennomgang av sjekkliste,
fareidentifikasjonsmgte osv:

e Stormflo

e Skred, steinsprang
e Skred, sng/is

e Lgsmasseskred

Risiko og sarbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert pa erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjgnn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med
kategoriene grgnn, gul og r@d risiko. For hendelser i rede omrader er risikoreduserende tiltak
pakrevd, for hendelser i gule omrader bgr tiltak vurderes, mens hendelser i grgnne omrader
innebaerer en akseptabel risiko.

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak.

Materielle
verdier

Liv/ helse

Stormflo e Bestemmelser som sikrer at ny
bebyggelse etableres uten a bli utsatt
for flomfare.

e Kravibestemmelsene om at ikke
tillates rom for varig opphold lavere
enn kotehgyde +3,0 over

normalvannstand.

Skred (steinskred/
steinsprang)

e Bestemmelser som sikrer inspeksjon
og kontroll av sikringstiltak for a
opprettholde sikkerhetsnivaet

Skred (Sng og
isskred)

Lgsmasseskred

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslatte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen a
veere akseptabel.
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1 INNLEDNING

Hensikten med ROS-analyser er a bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og a bidra
til a ivareta samfunnets evne til a fungere teknisk, gkonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling

som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).

Det stilles krav til risiko- og sarbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven,
jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Asplan Viak AS som en del av planforslaget.

side5av 19



SANDVIKA @ST REGULERINGSENDRING
RAPPORT

2 METODE
ROS-analysen omfatter:

e Risiko- og sarbarhetsforhold som er vesentlig for a ivareta samfunnssikkerhet

e Forhold i omkringliggende omrader som kan fa konsekvenser for samfunnet

e Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende omrader

e Endringer i risiko- og sarbarhetsforhold som fglge av planlagt utbygging

e Risiko- og sarbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser nar
det legges klimapaslag for relevante naturforhold

e Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for a vurdere risiko og sarbarhet,
eller om ROS-analysen ma fglges opp gjennom naermere kartlegginger.

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomfgring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket fglges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt giennom
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS.

Analysen er gjennomfgrt i fem trinn i trad med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS-
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.

Beskrive planomradet (kap. 3)

Identifisere mulige ugnskede hendelser (kap 4)

Vurdere risiko og sarbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere tiltak for & redusere risiko og sarbarhet (kap. 5)

Dokumentere analysen og hvordan den pavirker planforslaget (kap. 6)

Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planomradet i kapittel 3 gir et bakteppe for a identifisere mulige ugnskede
hendelser. Planomradebeskrivelsen inneholder blant annet giennomgang av overordnet ROS-
analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i naerheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.

Identifiserte mulige ugnskede hendelser er naermere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og
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omradets/objektets evne til motstand (sarbarhetsvurdering) inngar i vurdering av sannsynlighet og
konsekvens.

Sannsynlighet for ugnsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller hgy ved bruk av
kategoriene i tabellen under.

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier

Hey Oftere enn 1 gangilgpet | >10%
av 10ar

Middels 1gangilgpetav 10-100 | 1-10%
ar

Lav Sjeldnere enn 1 gang i <1%
Igpet av 100 ar

Konsekvens for ugnsket hendelse fastsettes ved bruk av fglgende matrise:

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens

Konsekvenskategorier

Ulykke med dgdsfall eller
Ulykke med . es .
. personskade som . Ingen alvorlig/ fa/sma
Liv og helse . , behandlingskrevende
medfgrer varig mén; skader
skader
mange skadd
- System settes varig ut av | System settes ut av drift Systembrudd er
Stabilitet . . .
drift. over lengre tid uvesentlig
. . Uopprettelig skade pa . . . Uvesentlig skade pa
Materielle verdier . PP & P Alvorlig skade pa eiendom . & P
eiendom eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. | analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjgres risiko i kategoriene grgnn, gul og r@d iht. risikomatrisa i tabell 3. For hendelser i rgde
omrader er risikoreduserende tiltak pakrevd, for hendelser i gule omrader bgr tiltak vurderes, mens
hendelser i grgnne omrader innebaerer en akseptabel risiko.

Tabell 3: Risikomatrise

Hoy

(> 10%)

(1-10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil veere en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang pa
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
pavirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet pavirkes av
klimaendringer, vil det ogsa vaere usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overfgres til
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framtidig sannsynlighet. Mangel pa kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfgrer usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.

Pa bakgrunn av risiko- og sarbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. | tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen
(plankart og bestemmelser).

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler giennom
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utfgres slik
at det oppnas tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpakjenninger.
Ogsa endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1).

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planomradet faller innenfor NVEs
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
Igsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i omradet. Pa reguleringsplanniva skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagomrade. | enkelte omrader
og kommuner kan det allerede vaere utarbeidet omradevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebaerer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeomradets funksjon. Det skilles pa sikkerhetsklasser
for flom som normalt ikke medfgrer fare for menneskeliv (F) og sikkerhetsklasser for skred og flom
som kan medfgre fare for menneskeliv (S).

Utbyggingsomradene deles inn i sikkerhetsklasser i henhold til tabellene under. Sikkerhetsklassen
innebaerer krav til hvilken faresone byggeformalet maksimalt kan plasseres innenfor. Det vises for
gvrig til Veiledning til kapittel 7 i TEK17 (Direktoratet for byggkvalitet 2017) for en nsermere
forklaring av forskriftens krav.

Tabell 4: Sikkerhetsklasser flom som normalt ikke medfgrer fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse Stgrste nominelle Konsekvens | Type byggverk
flom arlige sannsynlighet
F1 1/20 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje,
(20-ars flom) lager)
F2 1/200 Middels Byggverk beregnet for personopphold (f.eks.
(200-ars flom) bolig, fritidsbolig campinghytte, skole og
barnehage, kontorbygg, industribygg)
F3 1/1000 Stor Sarbare samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehjem,
(1000-ars flom) sykehus, brannstasjon, politistasjon,
sivilforsvarsanlegg, avfallsdeponier som kan gi
forurensningsfare)
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Tabell 5: Sikkerhetsklasser skred og flom som kan medfgre fare for menneskeliv.

Sikkerhetsklasse | Stgrste Konsekvens | Type byggverk
flom nominelle arlige
sannsynlighet
S1 1/100 Liten Byggverk med lite personopphold (f.eks. garasje, lager)
S2 1/1000 Middels Byggverk der det oppholder seg maksimum 25
personer eller der det er middels gkonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger,
kjedede boliger og blokker med maksimum 10
boenheter, fritidsboliger, arbeids og publikumsbygg,
brakkerigg, overnattingssted)
S3 1/5000 Stor Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25

personer eller der det er store gkonomiske eller andre
samfunnsmessige konsekvenser (f.eks. boliger i kjede,
boligblokk eller fritidsboliger med mer enn 10
boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/
Overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer
enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal
beredskapsinstitusjon)

Bygninger/byggeformal som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rgd» (uakseptabel) risiko. Risikoen ma da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved a flytte byggeformalet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformal som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for ugnskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grgnn» risiko
etter en faglig vurdering.

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjgres ved bruk av risikomatriser som synliggjgr risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til

risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen

Eksisterende
barrierer

Konsekvens

Risiko

Risiko-
reduserende tiltak
Sannsynlighet
Stabilitet

System

Sdrbarhet

Usikkerhet

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en ugnsket
hendelse. F.eks. flomvoll.

Fglge av at en hendelse inntreffer

Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en ugnsket hendelse

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en ugnsket hendelse.

Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Innebzrer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet pa grunn av
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos

befolkningen.

Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur.

Evne til @ motsta virkninger av en ugnsket hendelse (hgy sarbarhet er det
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til 3 handtere overvann.

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen.
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3  BESKRIVELSE AV PLANOMRADET

3.1. Planomradet og planforslaget

Planomradet ligger i Sandvika, nordvest for Langesund, i Bamble kommune.

'. Ve :
I.--Rlsn'.-ar"' ","j

o
#

-~ _ _‘r&m__ 5 \ #l
h|:>||"'nane

Kierrvika { .'j:_\r!"
Lo g

Kjerrvikodden |

Figur 1 Oversiktskart
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Figur 3 Plankart reguleringsendring
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3.2. Naturgitte forhold og omgivelser og sarbarhet i omradet

Planomradet grenser til sjgen og er avgrenset i gst av en bratt fjellskrent. Mot vest grenser planen
mot regulert turveg. Pa andre siden av turvegen, utenfor planomradet i vest, ligger et bekkedrag.

Figur 3 Flyfoto av omradet, planomradet vist rgdt

3.3. Relevante forhold i overordnet ROS-analyse

Fglgende relevante sarbarhetsforhold for planomradet er registrert:

e Stormflo
e Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, sng)
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4 U@NSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sarbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige ugnskede
hendelser. Det er ogsa lagt til grunn en faglig skjgnnsmessig vurdering av hendelser som er relevante
for omradet. | denne analysen er i tillegg fglgende kilder lagt til grunn for identifisering av ugnskede
hendelser:

e Oppstartsmgte med kommunen
e Fareidentifikasjonsmgte i prosjektgruppa

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planomradet er oppsummert i tabellen
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.

Viser for gvrig til ROS-analyse som ble utfgrt i forbindelse med detaljregulering for Sandvika (Asplan
Viak, 28.09.22)

Tabell 6: Upnskede hendelser

Nr | Hendelse Begrunnelse Kilde

1 Stormflo Grenser til ved sjgen SJekklls.te i vedlegg 1.
DSB veileder
Havnivastigning og
stormflo

Sjekkliste i vedlegg 1.
Muticonsult AS,
Skredrapport
813029 —RIG 02 og
Kontrollrapport
10247480-RIGberg-
NOT-001

Sjekkliste i vedlegg 1
NGU - skrednett
ROS-analyse Asplan
Viak AS, 28.09.11

4 | Lgsmasseskred Bekkedrag med Igsmasser utenfor Sjekkliste i vedlegg 1
planomradet i vest NGU — Igsmassekart
ROS-analyse Asplan
Viak AS, 28.09.11

2 | Skred (steinskred/ Bratt fjellskrent bak fritidsboliger i gst
steinsprang)

3 | Skred (Sng og isskred) Bratt fjellskrent bak fritidsboliger i gst
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5 VURDERING AV RISIKO OG SARBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i
reguleringsplanen, eller annen form for oppfelging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver

hendelse.

Tabell 7: Analyseskjema for ugnsket hendelse.

NR. 1 U@NSKET HENDELSE: Stormflo

Beskrivelse

Planomradet ligger i tilknytning til sjgen. Deler av planomradet er utsatt i forhold til stormflo.
Havnivastigning pavirker stormflo.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder Havnivastigning og stormflo (2016)

Sannsynlighet Hay Middels Lav Begrunnelse
X Basert pa 200 ars returniva
Konsekvens Store Middels Sma Begrunnelse Risiko
Liv og helse X Liten konsekvens for liv og helse.
Stabilitet X Endret stabilitet over korte perioder.
Materielle verdier X Flomhendelser kan gi relativt store
materielle tap.

Risikoreduserende tiltak

e  Bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse etableres uten a bli utsatt for flomfare.
e Kravibestemmelsene om at ikke tillates rom for varig opphold lavere enn kotehgyde +3,0
over normalvannstand.

NR. 2 UPNSKET HENDELSE: Skred (steinskred/ steinsprang)

Beskrivelse

Det er registrert flere omrader som ikke tilfredsstiller kravet til nominell sannsynlighet gitt i pbl og
tekniske forskrifter. Det er utfgrt rassikring i 2020-2021.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Sluttkontroll bergsikring (10247480-RIGberg-NOT-001), Multiconsult, datert 07.10.2022
Skred og sikringsvurdering ROS-analyse (810329-RIG01) Multiconsult AS 19.09.2011
Detaljvurdering ras og sikring — gstlig skrent (813029 — RIG02) Multiconsult AS, 05.12.2011.

Sannsynlighet Hoy Middels Lav Begrunnelse
X Sikringstiltak utfgrt
Konsekvens Store Middels Sma Begrunnelse Risiko
Liv og helse X Skredhendelser kan gi store skader.
Stabilitet X -
Materielle verdier X Skredhendelser kan gi store materielle tap.

Risikoreduserende tiltak

e  Bestemmelser som sikrer inspeksjon og kontroll av sikringstiltak for a opprettholde
sikkerhetsnivaet
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Det er bratte fjellskrenter pd gstsiden av hytter lengst mot gst. Det antas at det ikke er store
isdannelser i skrenten da det ikke er bekker og lignende som kommer ned der. Hyttene er
sommerhytter. Skrednett viser ikke potensial for skred her.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

NGU — www.skrednett.no
ROS-analyse for reguleringsplan for Sandvika, Asplan Viak AS, 28.09.11

Sannsynlighet Hgy Middels Lav Begrunnelse
X
Konsekvens Store Middels Sma Begrunnelse Risiko
Liv og helse X
Stabilitet X
Materielle verdier X

Risikoreduserende tiltak

Beskrivelse

NGUs Igsmassekart viser at deler av planomradet bergres av marine strandavsetninger. Bekkedrag
utenfor planomradet i vest kan medfgre arrondering / lokale utglidninger. Det er detaljregulering
for Sandvika bestemmelsene for faresone ras om at det ikke tillates tiltak i omradene.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

NGU — Igsmassekart

Skred- og sikringsvurdering — ROS-analyse (813029-RIG01) Multiconsult AS, 19.09.2011.
ROS-analyse for reguleringsplan for Sandvika, Asplan Viak AS, 28.09.11.

Skredvurdering beskriver at det er skredrisiko er knyttet til arealer langs bekkelgpene i Sandvika.
Eksisterende hytte i felt star pa FBF2 star pa fjell. Hytte i FBF1 er i god avstand fra bekkelgp.

Sannsynlighet Hoy Middels Lav Begrunnelse
X Strandavsetning. Arealene er delvis pa fjell.
Konsekvens Store Middels Sma Begrunnelse Risiko
Liv og helse X Hendelser kan gi skade pa mennesker.
Stabilitet X
Materielle verdier X Hendelser kan gi materielle tap.

Risikoreduserende tiltak
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6 Oppsummering av risiko
|

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er ogsa oppsummert
ved hver tabell.

6.1. Risiko for liv og helse

Tabell 8: Oppsummering av risiko for liv og helse
Hoy

(> 10%)
Middels
(1-10%)

Lav
(<1%)

2 Skred (steinskred/ e  Bestemmelser som sikrer inspeksjon og kontroll av sikringstiltak
steinsprang) for & opprettholde sikkerhetsnivaet

6.2. Risiko for stabilitet

Tabell 9: Oppsummering av risiko for stabilitet
Hoy

(> 10%)
Middels
(1-10%)

Lav
(<1%)

2 Skred (steinskred/ e  Bestemmelser som sikrer inspeksjon og kontroll av sikringstiltak
steinsprang) for & opprettholde sikkerhetsnivaet
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6.3. Risiko for materielle verdier

Tabell 10: Oppsummering av risiko for materielle verdier

Hoy
(>10%)
Middels
(1-10%)
Lav
(<1%)

1 Stormflo e Bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse etableres uten a bli
utsatt for flomfare.

e Kravibestemmelsene om at ikke tillates rom for varig opphold
lavere enn kotehgyde +3,0 over normalvannstand.

2 Skred (steinskred/ e  Bestemmelser som sikrer inspeksjon og kontroll av sikringstiltak

steinsprang) for a opprettholde sikkerhetsnivaet
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VEDLEGG 1 - sjekkliste for identifisering av ugnskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i
vedlegg 5 til DSBs veileder for ROS-analyser 2017).

U@NSKEDE HENDELSER AKTUELL?
Ja-
vurderes
i kap. 4. | Nei (begrunnes her)
Natur- Ekstremveer
hendelser | Storm og orkan Nei Ikke spesielt utsatt
Lyn- og tordenveer Nei Ikke spesielt utsatt
Flom
Flom i sj og vassdrag Nei Ingen bekker i omradet
Urban flom/overvann Nei Ingen bekker i omradet
Stormflo Ja
Skred
Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, sng) Ja | Marine avsetninger
Skog- og lyngbrann
Skogbrann Nei Ikke bebyggelse i skog
Lyngbrann Nei Ikke bebyggelse i skog
Andre Transport
ugnskede Stgrre ulykker (veg, bane, luft, sjg) Nei | Ingen veger
hendelser | Naeringsvirksomhet/industri
Utslipp av farlige stoffer Nei Ikke aktuelt formal
Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt formal
Brann, eksplosjon i industri (tankanlegg, Nei Ikke aktuelt formal
oljeterminal, LNG-anlegg, raffineri)
Brann
Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjg) Nei Ikke aktuelt formal
Brann i bygninger og anlegg (sykehus, Nei Ikke aktuelt formal
sykehjem, skole, barnehage,
idrettshaller/tribuneanlegg, asylmottak,
fengsel/arrest, hotell, store arbeidsplasser,
verneverdig/fredet kulturminne)
Eksplosjon
Eksplosjon i industrivirksomhet Nei Ikke aktuelt formal
Eksplosjon i tankanlegg Nei Ikke aktuelt formal
Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Nei Ikke aktuelt formal
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer
Dambrudd Nei Ikke aktuelt formal
Distribusjon av forurenset drikkevann Nei Ingen drikkavannskilde
Bortfall av energiforsyning Nei Ikke aktuelt, fritidsbebyggelse
Bortfall av telekom/IKT Nei Ikke aktuelt, fritidsbebyggelse
Svikt i vannforsyning Nei Ikke aktuelt, fritidsbebyggelse
Svikt i avigpshandtering/ overvannshandtering | Nei Ikke aktuelt , fritidsbebyggelse
Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei Ikke aktuelt, fritidsbebyggelse
Svikt i ngd- og redningstjenesten Nei Ikke aktuelt , fritidsbebyggelse
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